Messa in funzione

1. Attivare una volta I'attuatore (ad es.: pulsante a muro, telecomando, ecc.).
= La porta si apre fino a raggiungere il finecorsa (porta APERTA).
2. Controllare che la porta abbia raggiunto la posizione finale desiderata.

= Qualora necessario, regolare i finecorsa. Vedi capitolo “Messa in
funzione - Regolazione delle posizioni finali porta CHIUSA + APERTA”.

Controllare lo sblocco di emergenza

NOTA!

Nel caso di porte sezionali o scorrevoli potete attivare il
Backjump con il DIP switch 6, questo scarica la meccanica
dell'automazione e della porta. Azionamento semplificato
dello sblocco di emergenza.

1. Chiudere la porta con I'automazione.

2. Tirare una volta lo sblocco di emergenza (N).
Se non si pud azionare lo sblocco di emergenza, allentare il finecorsa
(V) e inserire un pezzo in direzione (1).

3. Aprire la porta con I'automazione e chiudere di nuovo. Controllare di
nuovo lo sblocco di emergenza.

Verifica della regolazione della forza

Ad ogni corsa della porta la centralina di comando confronta i valori di forza
memorizzati con quelli effettivamente necessari ed adegua automaticamente
i valori memorizzati al raggiungimento delle posizioni finali.

Verifica: Vedi capitolo “Cura e manutenzione - Verifiche periodiche”.

Programmazione del telecomando

[

NOTA!
Prima di eseguire I'apprendimento per la prima volta il
telecomando, cancellare completamente il radioricevitore.

Cancellazione della memoria del radioricevitore

1. Rimuovere la calotta trasparente.

2. Premere il pulsante di programmazione (1) e tenerlo premuto.
= Dopo 5 secondi il led iniziera a lampeggiare (3.1 0 3.2).
= Dopo altri 10 secondi il LED si accende (3.1 0 3.2).
= Dopo 25 secondi in tutto, si accendono tuttii LED (3.1 + 3.2).
3. Rilasciare il pulsante di programmazione (1). L'operazione di
cancellazione & conclusa.
Programmazione del telecomando
1. Premere il pulsante di apprendimento (1).
= Una volta per il canale 1, il led (3.1) s'illumina.
= Due volte per il canale 2, il led (3.2) s'illumina.

= Se entro 10 secondi non viene inviato alcun codice, il
radioricevitore si porta nella modalita di funzionamento normale.

2. Premere il tasto desiderato del telecomando (5), finché il LED si
spegne (3.1/3.2) (a seconda del canale che é stato scelto).

= |l LED si spegne. Operazione di programmazione conclusa.
= Il telecomando ha trasmesso il codice radio al radioricevitore.

3. Per programmare altri telecomandi ripetere i passi sopra descritti.
Sono disponibili al massimo 112 posizioni della memoria per ogni
radioricevitore.

Interrompere la modalita di programmazione:

Premere ripetutamente il pulsante di programmazione (1) fino a che tutti
i LED sono spenti.

Appendere la targhetta di segnalazione del funzionamento dello sblocco di
emergenza sulla corda dello stesso.
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