Messa in funzione

Norme di sicurezza

PERICOLO DI LESIONI!

La regolazione della forza é rilevante per la sicurezza e deve
essere effettuata con la massima cura da persone qualificate.
Una regolazione che tolleri dei valori di forza superiori a quelli
consentiti puo provocare il ferimento di persone e animali

o danneggiare cose.

Regolare la forza al minimo possibile al fine di consentire un
rilevamento rapido e sicuro di eventuali ostacoli.
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PERICOLO DI CADUTA!

Quando viene azionato lo sblocco di emergenza e possibile
che si verifichino dei movimenti incontrollati della porta, se le
molle sono scariche o rotte oppure se il peso della porta non
e correttamente bilanciato.
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NOTA!

Dopo l'installazione dell'automazione, la persona responsabile
dell'installazione stessa é tenuta a rilasciare, in conformita
alla direttiva macchine 2006/42/CE, una dichiarazione di
conformita CE per I'impianto porta garage e ad applicare la
marcatura CE unitamente alla targhetta di identificazione.
Quanto sopra vale anche per il settore privato e per

il caso in cui una porta garage ad azionamento manuale
viene successivamente dotata di automazione. Tale
documentazione rimane presso I'utilizzatore insieme alle
istruzioni d'installazione ed uso.
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Regolazione delle posizioni finali
porta CHIUSA + APERTA
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La corsa dell'automazione pud essere prolungata o accorciata tramite
i finecorsa (V + H).

NOTA!
Aprire o chiudere la porta a mano durante i lavori di
impostazione, non con automazione bloccata.

Verificare se la porta si apre e si chiude completamente. In caso contrario,
€ necessario regolare la corsa dell'automazione o i finecorsa.

Posizione finale porta CHIUSA

1. Sbloccare la slitta motore. Tirare una volta il cavo dello sblocco
d'emergenza (N). La slitta motore deve potersi muovere in avanti
e indietro.

2. Chiudere manualmente la porta.

3. Sbloccare il finecorsa (V) e avvicinarlo alla slitta motore fino a sentire
un clic.

= Il finecorsa si inserisce.
4. Serrare il finecorsa (V).
Posizione finale porta APERTA
1. Aprire manualmente la porta.

2. Sbloccare il finecorsa (H) e avvicinarlo alla slitta motore fino a sentire
un clic.

= |l finecorsa si inserisce.

3. Serrare il finecorsa (H).

4. Chiudere manualmente la porta.

Bloccare la slitta motore (1):

1. Tirare una volta il cavo dello sblocco d'emergenza (N).

2. Sostare un po' la slitta motore con la mano fino a sentire lo scatto del
pignone.

= Il pignone scatta in modo rumoroso.

Programmazione dell'automazione

La centralina di comando & dotata di una regolazione automatica della
forza. Durante i movimenti di apertura e chiusura, la centralina rileva
automaticamente la forza necessaria e la memorizza al raggiungimento
delle posizioni finali.
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1. Inserire la spina elettrica.

ATTENZIONE!

Prima di inserire la spina elettrica controllare che la tensione
di alimentazione corrisponda a quella riportata sulla targhetta
di identificazione dell'automazione.

= Lalampadina (2) lampeggia.

INFORMAZIONE!

Il primo movimento dell'automazione dopo aver inserito
I'alimentazione deve essere sempre porta APERTA. In caso
contrario, invertire i cavi sui morsetti 3 + 4.

2. Premere il pulsante a muro (1).

= La porta si apre fino a raggiungere il finecorsa (porta APERTA).
3. Premere il pulsante (1).

= La porta si chiude fino al finecorsa porta CHIUSA.

4. Eseguire I'azzeramento della centralina di comando. Reset della
centralina in base al tipo di azionamento: vedi capitolo
“Funzionamento e uso - Azzeramento della centralina”

Eseguire due volte la seguente procedura:

1. Premere una volta il pulsante a muro (1).
= La porta si apre fino a raggiungere il finecorsa (H, porta APERTA).
= Lalampadina (2) lampeggia.

2. Premere una volta il pulsante a muro (1).
= La porta si chiude fino a raggiungere il finecorsa (V, porta CHIUSA).
= Lalampadina (2) lampeggia.

3. Quando la lampadina (2) non lampeggia piu, si leggono in memoria e si
memorizzano i valori della forza.

= Automazione appresa con successo!

Controllare i finecorsa porta APERTA + CHIUSA

La corsa dell'automazione pud essere prolungata o accorciata tramite
i finecorsa.

Verificare se la porta si apre e si chiude completamente. In caso contrario,
€ necessario regolare la corsa dell'automazione.
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Messa in funzione

1. Attivare una volta I'attuatore (ad es.: pulsante a muro, telecomando, ecc.).
= La porta si apre fino a raggiungere il finecorsa (porta APERTA).
2. Controllare che la porta abbia raggiunto la posizione finale desiderata.

= Qualora necessario, regolare i finecorsa. Vedi capitolo “Messa in
funzione - Regolazione delle posizioni finali porta CHIUSA + APERTA”.

Controllare lo sblocco di emergenza

NOTA!

Nel caso di porte sezionali o scorrevoli potete attivare il
Backjump con il DIP switch 6, questo scarica la meccanica
dell'automazione e della porta. Azionamento semplificato
dello sblocco di emergenza.

1. Chiudere la porta con I'automazione.

2. Tirare una volta lo sblocco di emergenza (N).
Se non si pud azionare lo sblocco di emergenza, allentare il finecorsa
(V) e inserire un pezzo in direzione (1).

3. Aprire la porta con I'automazione e chiudere di nuovo. Controllare di
nuovo lo sblocco di emergenza.

Verifica della regolazione della forza

Ad ogni corsa della porta la centralina di comando confronta i valori di forza
memorizzati con quelli effettivamente necessari ed adegua automaticamente
i valori memorizzati al raggiungimento delle posizioni finali.

Verifica: Vedi capitolo “Cura e manutenzione - Verifiche periodiche”.

Programmazione del telecomando
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NOTA!
Prima di eseguire I'apprendimento per la prima volta il
telecomando, cancellare completamente il radioricevitore.

Cancellazione della memoria del radioricevitore
1. Rimuovere la calotta trasparente.
2. Premere il pulsante di programmazione (1) e tenerlo premuto.
= Dopo 5 secondi il led iniziera a lampeggiare (3.1 0 3.2).
= Dopo altri 10 secondi il LED si accende (3.1 0 3.2).
= Dopo 25 secondi in tutto, si accendono tuttii LED (3.1 + 3.2).

3. Rilasciare il pulsante di programmazione (1). L'operazione di
cancellazione & conclusa.

Programmazione del telecomando

1. Premere il pulsante di apprendimento (1).
= Una volta per il canale 1, il led (3.1) s'illumina.
= Due volte per il canale 2, il led (3.2) s'illumina.

= Se entro 10 secondi non viene inviato alcun codice, il
radioricevitore si porta nella modalita di funzionamento normale.

2. Premere il tasto desiderato del telecomando (5), finché il LED si
spegne (3.1/3.2) (a seconda del canale che é stato scelto).

= |l LED si spegne. Operazione di programmazione conclusa.
= Il telecomando ha trasmesso il codice radio al radioricevitore.

3. Per programmare altri telecomandi ripetere i passi sopra descritti.
Sono disponibili al massimo 112 posizioni della memoria per ogni
radioricevitore.

Interrompere la modalita di programmazione:

Premere ripetutamente il pulsante di programmazione (1) fino a che tutti
i LED sono spenti.

Appendere la targhetta di segnalazione del funzionamento dello sblocco di
emergenza sulla corda dello stesso.
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